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Brazier head Téte plate Flachrundkopf Testatonda Cabeza alomada
Pin: Low carbon steel* Tige: Acier* Bolzen: Stahl® Bullone: Acciaio a carbonio® Vastago: Acero al carbono®
Zing plated Revétement zingué Verzinkt Zincato Zincado
5500 coated Finition |5 500 |5500 Beschichtung Protezione |5500 Pasivado |5500
Shell: Low carbon steel®**  Bapue: Acierbas Hiilse: Stahl** Collare: Acciaio & basso Collar: Acero bajo en
Zinc plated carbone** Verzinkt tenore di carbonio™ carbono**
Clear passivated Revétement zingué Klar chromatiert, Cré-frei  Zincato Zincado
Passivation claire Passivazione chiara Pasivade claro
Lecking slug: Nylan Manchon: Nylon Sicherungsbuchse: Nylon  Tubolare: Mylon Junta de blogquen: Mailon
Seal: Santoprene® Joint: Santoprene® Dichtscheibe: Santoprene” Guarnizione: Santoprene®  Junta de estanqueidad:
Santoprene®
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14.27 | 17.45 15.9 | 56.9 - 02311-01210%
15.87 |19.05 17.5 | 58.4 4.6 | 02311-01211
17.45 | 20.62 19.0 | 60.2 6.1 02311-01212
19.05(22.22 20.6 | 1.7 7.9 | 02311-01213
20,62 1 23.8B0 22.2 | 63.2 9.4 | 02311-01214
22,22 125,40 23.8 | 64.8 | 10.9 | 02311-01215
23.8B0|26.97 3 - | 25.4 | 66. 12. 02311-01216 | 32.0 | 02321-01200%
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Avtainer® 2311

1) typical values [ valeurs moyennes [ typische Werte [ Valori tipici [ resistencias méximas recomendadas

2) Part numbers 01209 & 01210 do not have shouldered pins [ Les références -1209 & -01210 ne possédent pas d*&paulement [ Artikel-Nr.
01209 & 01210 haben keine Stufe im Bolzenschaft [ Codici prodotto 01209 8 01210 non hanno lo spallamento. | Las referencias 01209y
11210 no tienen el cuerpo escalonado.

31 02321-01200: The larger shell assembly is for use against softer material, spreading the bearing lead. / La bague standard 02321-01200
est & utiliser sur des matériaus tendre, pour une meilleure répartition des efforts [ Die grofiere Hilse ist fir den Einsatz gegen weichere
Materialien ausgelegt, die auftretende Kraft wird verteilt. / Collare di grande diametro per materiali teneri. / Collar de gran didmetro para
materiales blandos.

4) 02325-01200: The smaller shell assembly should only be used against metal surfaces, [ La bague a diamétre réduit ne peut Etre utilisée
qu'en appui sur un support métalligue, [ Die kleinere Hillse darf nur auf Metalloberflachen eingesetzt werden, [ Collare di piccole diametre
per superfici metalliche. [ Collar de pequeiio didmetra para superficies metélicas.

5) Where shells are used against metal surfaces, the hole through the metal should be 15 mm diameter or chamfered 2.5 mm x 45°, [ Lorsque
labague prend appui sur un support métallique, percer 3 15 mm de g ou chanfreiner "entrée du trou 3 45 x 2.5 / Quando i guschi sono
usati su parti metalliche, il foro nella lamiera dovrebbe avere un diametro di 15mm o deve presentare una svasatura di 2,5mm a 45°, |
Cuande el collar vaya sobre superficies metalicas, el taladro de la pieza metdlica debe de ser de 15 mm o tener un avellanado de entrada de
2,545,
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