P°P®>:X< Avdel Druckluftgerat fiir Blindnietmuttern

Typ 74200
Merkmale
¢ Schlagfestes Kunststoffgehause und langlebige
Komponenten

¢ Geringes Gewicht und ergonomische Konstruktion
¢ \Weggesteuert - neueste Technologie

¢ 1-Stufen-Ausloser

¢ Kann handgefuhrt oder aufgehangt werden

Vorteile

e Ideal fur anspruchsvolle Produktionsumgebungen
¢ Schnelle und einfache Handhabung

® Reduziert Ermidungserscheinungen

¢ Gesteigerte Produktivitat

¢ GroBer Verarbeitungsbereich

e Sichere und genaue Einbringung von Gewinden

Technische Daten

Gewicht 2,2 kg

Setzkraft 19,1 kN

Hub 7 mm 1
Taktzeit 2,5s

Betriebsdruck 5-7 bar

Freies Luftvolumen 81

Arbeitsgerausch 75 dB(A) 0t
Vibration < 2,5 m/s? 1

Verarbeitungsbereich

POP Avdel Blindnietmuttern bis M12.
Ausfuhrliche Informationen zu Verarbeitungs-
bereich und Nietausristungen entnehmen Sie

1150
bitte der Betriebsanleitung oder kontaktieren 4.530
Sie Ihren lokalen STANLEY Engineered Fastening
Reprasentanten. Achtung, Achtung!!!

1-Stufen-Ausléser reduziert
die Taktzeit auf ein
Minimum

Avdel - Partner seit 1986
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www.StanleyEngineeredFastening.cc
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Avdel® ist ein Warenzeichen von Avdel UK Limited. POP® ist ein Warenzeichen von Emhart Teknologies.

Unsere Produkte werden standig weiterentwickelt und verbessert. Daher unterliegen die hier angegebenen Informationen grundsatzlich dem Ausschluss jeglicher Gewahr und
dem Vorbehalt der jederzeit unbeschrankten Anderung ohne vorherige Ankiindigung. Ihr lokaler Reprasentant steht Ihnen fiir neueste Informationen zur Verfiigung.



