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Weitere Optionen erhältlich. Ausführliche 
Daten, Montageanleitungen und  
 Produktnummern unter

Alle Maße in Millimeter, falls nicht anders angegeben

Schritt 2
Wählen Sie im untenstehenden Diagramm den 
erforderlichen AV-Träger (141, 142, 143 oder 144). 
Hinweis: Doppelarm für Displays mit einem Gewicht von 
mehr als 18 kg nicht empfohlen

Schritt 1
Ermitteln Sie das Gewicht des Displays und den Abstand 
(d) von der Montagefläche zu seinem Schwerpunkt.

Schritt 3
Bitte vervollständigen Sie mit der Wahl der Länge und der 
Standardfarbe die untenstehende Produktnummer.

Display-Gewicht

Schwerpunkt

d

Display-Gewicht kg

Auswahlkriterien
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XX Farbe

50 Schwarz

76 Weiß

AV Serie Display-Träger
Neigen und Schwenken · Einfacher Arm 
Doppelarm · Für schwere Displays

Ausführung Modell

Drehmoment  
Neigen	N•m Drehmoment	Schwenken	N•m Länge des Arms L

Rückwärts Vorwärts Bei  
Display-Montage

Bei  
Wandmontage

Zentrales 
Gelenk Ohne 250 325

Neigen und 
Schwenken

141 7.9 1.3 3 N/A N/A AV-D40-13K141-XX N/A N/A

142 15.4 2.26 3 N/A N/A AV-D40-13K142-XX N/A N/A

143 8.6 6.0 3 N/A N/A AV-D40-13K143-XX N/A N/A

144 23.1 7 3 N/A N/A AV-D40-13K144-XX N/A N/A

Einfacher Arm

141 7.9 1.3 3 6 N/A N/A AV-D40-25A141-XX AV-D40-33A141-XX

142 15.4 2.26 3 6 N/A N/A AV-D40-25A142-XX AV-D40-33A142-XX

143 8.6 6.0 3 6 N/A N/A AV-D40-25A143-XX AV-D40-33A143-XX

144 23.1 7 3 6 N/A N/A AV-D40-25A144-XX AV-D40-33A144-XX

Doppelarm

141 7.9 1.3 3 6 3 N/A AV-D40-50D141-XX AV-D40-65D141-XX

142 15.4 2.26 3 6 3 N/A AV-D40-50D142-XX AV-D40-65D142-XX

143 8.6 6.0 3 6 3 N/A AV-D40-50D143-XX AV-D40-65D143-XX

144 23.1 7 3 6 3 N/A AV-D40-50D144-XX AV-D40-65D144-XX

Werkstoff und Oberfläche
Aluminium, pulverbeschichtet

Festigkeitsrichtwerte 
(Leistungsdaten)
20.000 Zyklen 
Siehe Produktzeichnung für weitere 
Informationen. 
Hinweis: Doppelarm für Displays mit 
einem Gewicht von mehr als 18 kg 
nicht empfohlen

Max. dynamische Betriebslast: 
Modell 141, 143: 70 N 
Modell 142: 100 N 
Modell 144: 225 N

Grenzwert (Mittelwert): 
Neigen/Schwenken: 2300 N 
Einfacher Arm: 1600 N 
Doppelarm: 1050 N

Beispiel für Produktnummer 
AV-D40-25A142-50 =  
Einfacher Arm, 250 mm,  
Modell 142, schwarz
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64 ±0.2

2x M6 oder ¼ -20
Innensechskantschrauben
(nicht im Lieferumfang)

2x M6 or ¼ -20
Innensechskantschrauben
(nicht im Lieferumfang)

Aufsteckbare Abdeckung 
zum Verbergen der Hardware

Verwenden Sie die vom 
Hersteller empfohlene Hardware 

(nicht im Lieferumfang)

Aussparung für 
Kabelführung zum Aufstecken

64 ±0.2

Installation •	 Benutzerfreundlich –  
 Reibungslose Bedienung
•	 Positionieren des Displays  
 ohne Knöpfe oder  
 Werkzeuge
•	 Sichere Positionierung im  
 Neige- und Schwenkbereich

AV Serie Display-Träger
Neigen und Schwenken · Einfacher Arm 

Doppelarm · Für schwere Displays

1.

3.

5. 6.

2.

4.

Befestigungsschrauben zur Fixierung 
des Trägers an der Befestigungsplatte 
dürfen nicht entfernt oder gelöst werden. 
Sollten die Befestigungsschrauben 
unbeabsichtigt entfernt werden oder sich 
lösen, müssen sie durch neue M6 x 1.0, 
12.9 Innensechskantschrauben mit hoher 
Zugfestigkeit und Unterlegscheiben ersetzt 
werden; und auf 14-16 Nm angezogen 
werden.
Maximale Belastung für einfachen Arm 
23 kg und für Doppelarm 18 kg. Wenn im 
Falle der Entfernung oder des Lösens oder 
im Falle von unbeabsichtigtem Entfernen 
oder Lösen die ab Werk angebrachten 
Befestigungsschrauben nicht durch neue, 
vom Hersteller spezifizierte Schrauben 
ersetzt werden und auf 14-16 Nm angezogen 
werden, kann dies zu einem Totalausfall 
der Schrauben und zum Herunterfallen der 
Ausstattung von der Befestigungsfläche 
führen und die Verletzung von Personen oder 
die Beschädigung von Eigentum zur Folge 
haben.




